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En l’absence de norme européenne harmonisée pour qualifier la 
résistance au feu des câbles, les câbles résistants au feu ne sont pas 
soumis au Règlement Produits de Construction (CE) n°305/2011. Leur 
classement répond aux dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1994 ; les 
classes CR1-C1 ou CR1-C2 restent en vigueur. 

 
Règlementation Française  
L’arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification 
et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles 
électriques, et agrément des laboratoires d'essais, définit une correspondance entre 
les classes C1 et C2 (performances de réaction au feu) de la norme NF C32-070 et 
les Euroclasses du Règlement Produits de Construction.  
La résistance au feu des câbles n’étant pas encadrée, à ce jour, par une norme 
harmonisée, les câbles résistants au feu ne relèvent pas encore du RPC. 
Le classement CR1 pour la résistance au feu selon NF C32-070 reste donc actif en 
France.  
L'arrêté du 17 mai 20241 modifiant diverses dispositions du Règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH précise : « Depuis 
la source de sécurité ou le tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, les 
conducteurs et les câbles électriques sont de catégorie CR1-C1. De plus, lors de 
leur combustion, ces conducteurs et câbles électriques garantissent de faibles fumées, 
une faible corrosivité et sont sans halogène. »  

 
1  Concernant la réaction au feu, à partir du 23 mai 2025 il sera obligatoire d’inscrire les Euroclasses 
stipulées par l’arrêté du 17 mai 2024 (Cca-s2,d2,a2, ou B2ca-s1a,d1,a1) dans le cahier des charges et 
d’installer des câbles répondant à ces Euroclasses. 
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Catégorie CR1-C1 : norme de référence  

La norme NF C32-070 définit l’appareillage et les méthodes d’essais à réaliser pour 
avoir la classification des conducteurs et câbles de catégorie CR1-C1.  

§ 1.3.5 Conducteur ou câble de catégorie C1 
Conducteur (câble) qui, lorsqu’il est enflammé, ne dégage pas de produits 
volatils inflammables en quantité suffisante pour donner naissance à un foyer 
d’incendie secondaire. 
§ 1.3.6 Conducteur ou câble de la catégorie CR1 
Conducteur (câble) qui, pris dans un foyer d’incendie, continue à assurer ses 
fonctions pendant un certain temps. 

 

D’un point de vue fonctionnel, cela signifie que la terminologie C1 s’applique à la 
réaction du câble durant l’incendie et que la terminologie CR1 s’applique au 
fonctionnement du câble durant l’incendie. 
 
 
 

Catégorie CR1-C1 : câbles de communication 

En ce qui concerne un câble de communication, les objectifs sont multiples et 
complexes puisqu’il est nécessaire de maintenir sa fonction de transmission de 
données pendant l’incendie. 
 

• Câbles de communication à fibres optiques 
La norme XP C93-5392, qui complète la norme NF C32-070, décrit les essais de 
comportement (résistance) au feu qui s'appliquent aux câbles de diamètre extérieur 
inférieur à 20mm. Le maintien de l'intégrité du circuit étant démontré par la mesure de 
la continuité de transmission du signal, cela permet une nouvelle appellation 
CR1-FO/C1. 
 

• Câble de communication cuivre 
La norme NF C32-070 permet de tester la continuité électrique du câble (et donc la 
partie CR1-C1) mais ne suffit pas à qualifier la transmission des données au cours du 
test.  
 

D’un point de vue opérationnel, les importantes variations d’affaiblissement linéique et 
de réflexion engendrées peuvent rendre le système totalement inopérant. Ce qui 
signifie que la fonction émission ou réception de signaux, et notamment des signaux 
de sécurité, ne pourrait plus être assurée.  
 
 Il est donc nécessaire de faire appel à la norme NF EN 50289-4-16 pour qualifier 

la transmission de données en complément à la norme NF C32-070. 

 

 
2 En cours d’homologation pour publication en tant que NF C93-539 


	En l’absence de norme européenne harmonisée pour qualifier la résistance au feu des câbles, les câbles résistants au feu ne sont pas soumis au Règlement Produits de Construction (CE) n 305/2011. Leur classement répond aux dispositions de l'arrêté du 2...

